
 

 

   MONTAGE CHENILLE VERTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES INGRÉDIENTS 

Hameçon : Daïchi 1770 N°16 

Fil de montage : UTC Ultra Thread  couleur chartreuse  

    Uni-Thread 6/0 ou 8/0 Noir 

Sous Corps : UTC Ultra Thread Chartreuse 

Corps : Vinyl-Rib Nymph couleur Chartreuse  

Cerclage : Herl D’Autruche Olive 

Tête : Uni Tread 6/0 ou 8/0 

Divers : Résine UV Clear  et  Cyano 

 

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 



 

    1ème Phase de Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fixez le le fil UTC Thread en spires jointives puis aller jusqu'à la courbure légèrement vers le bas 

Mettre en attente.  

-Courbé l’hameçon vers le bas afin de falicité la fixation du vinyl.  

 

 

 

 



             

 2ème Phase de Montage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fixez le Viny-Rib par quelques tours . 

- Pour plus de solidité mettre un peu cyano à cet endroit. 

-Fixez le Herl dD’Autruche Olive « Pas de Cyano dessus en cas de casse » 

Astuce :  Brûler légèrement le bout du Vinyl pour créer un petit opercule en l’écrasent entre vos 

doigts afin de facilité la fixation. 

-Je fixe d’abord le Vinyl de deux tours au dessus de la hampe ensuite je fais pivoter  celui-ci en 

dessous.  

- Attention à bien poser  le côté plat du Vinyl. 

 

 



     

     3ème Phase du Montage  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Faire quelques allers et retours  en spires jointives de façon à rattraper un peu la bosse formée par 

la fixation des éléments et créer ainsi un petit matelas pour bien poser l’ensemble.   

 

 

 

 



               

 

 

                4ème Phase du Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Enrouler le Vinyl-Rib en spires jointives à 2/3mm env .. de l’œillet.  

Je ne coupe pas celui-ci et ne le colle pas sur le sous-corps afin d’un éventuel retour si le Herl venait à 

cassé.  

Mettre en attente.   

 

 

 



 

 

        5ème Phase du Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              -Enrouler délicatement le Herl D’Autruche dans les annelures du Vinyl puis le fixer. 

               Astuces : Vous pouvez mouiller légèrement le Herl afin de lui donner de la souplesse.  

 

 

 



 

 

 

       6ème Phase du Montage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fixez les deux éléments en écrasant l’ensemble  

-Couper les excédents.  

 

 

 



 

 

 

     7ème Phase de Montage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fixez le fil Uni Thread 6/0 Noir  et former la tête 

- Mettre la résine UV Clear 

- Dégagé l’œillet  

 



 

 

 

                                   MontageTerminé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Infos Complémentaires  

 

 

       

       

       

       

  Création petit  opercule   

       

       

       

       

       

       

            

            

             

 

 

 

-Variantes possibles : D’autres couleurs en Vinyl-Rib peuvent être intéréssantes ainsi que les  Herls 

d’autruche.  

 

 

                             BON MONTAGE  

 


